
Auto Xenon HID-koplampvervangingslamp, 4300K-12000K,
verborg xenonlamp 9006

Het bijna witte licht dat door HID-koplampen wordt geproduceerd, verbetert het zicht en
maakt het gemakkelijker om objecten op afstand te zien. 
 Beknopte en redelijke schakeling lay-out realiseert overspanningsbeveiliging, bescherming
tegen te lage spanning, kortsluiting en bescherming tegen omgekeerde aansluitingen. 
HID Ballast zal het proces van inkapseling adhensive, waardoor ze waterdicht, stofdicht en
anti-vibratie. 
 eenvoudig en handig bedradingsontwerp, plug and play, hoeft niet te worden verplaatst. 
Super helderheid superieuren om andere HID-lampen, waardoor 's nachts helder als overdag,
voor jou 
onbeperkte blij- en veiligheidsgarantie tijdens het rijden.





Hid xenon lamp Verkrijgbare kleuren: 



5000K: produceert een witte diamantafleiding
6000 K: produceert een helder witte conclusie
8000 K: geeft de gemiddelde blauwe uitvoer weer
10000K: produceert een helderblauwe conclusie

Gebouwd in 2006, onze fabriek is speciaal voor HID xenon aan het begin. In 2010 werd onder leiding van de auto een lichte afdeling gecreëerd,
waaronder de productie van looplampen, mistlichten, terreinverlichting, zwaailampen, remlichten, enz. 

In 2011 werd een internationaal hoofdkantoor voor verkoop opgericht in Guangzhou, dat uitgebreide samenwerking met gekwalificeerde fabrieken
bouwde om aan de behoeften van de klant te voldoen. Onze producten worden veel verkocht in Amerika, Europa, Australië, Oost-Azië, het Midden-
Oosten, Zuid-Afrika, enzovoort. 

Unionluks volgens het principe van "eerste kwaliteit", de klant staat aan de top. We zullen er voortdurend naar streven onze service te verbeteren en
een hogere productiviteit en concurrerende prijzen te bieden.
Met vriendelijke groet wachtend op ons om een glorieuze toekomst op het gebied van het aansteken van de auto met u te creëren. 



Hid Replacement bulb Test

* Open Circuit Protection-test
* Kortsluitbeveiligingstest
* Kortstondige beveiligingstest
* Stressbeschermingsproef
* Elektromagnetische interferentie test
* Impact, waterdicht en Dustpruf-test
* Blikseminslag: knippert niet tijdens constante toestand

HID BULB Types:

1. Eén gloeilamp: H1, H3, X, x 6, X, 8, x 9, H10, H11, H13, 9004, 9005, 9006, 9007;
D1K / R / S; D2K / R / S; D4K / R / S;
2. Halogeen + automatische set HID: H4H, H13h, 9004 X, 9007 x, h4l, h13l, 9004 L, 9007 L., h13l;
3. Hoog / laag gloeilamp: H4hi / lo, H13hi / lo, 9004hi / lo, 9007hi / lo; 





Kanbus Ballast voor HID We kunnen snelle levering voor u regelen als de reserveonderdelen
binnen twee dagen worden verzonden. Als we geen magazijn hebben, duurt het 3 ~ 10
dagen om de bestelling voor te bereiden. doorgaans
DHL duurt 3 ~ 5 dagen om de bestemming te bereiken.

FAQ:
1. Kan ik een monster bestellen?
Ja, de monsters zijn beschikbaar.

2. hoe zit het met de levertijd?
De steekproef vereist 1-3 dagen, meer dan 500 reeksenbehoeften in 1-3 weken.

3. Heeft u een IOC-limiet?
Ja, voor verschillende IOC-modellen is er een andere, meestal IOC-1, behalve de
voorbeeldvolgorde.



4. Hoe goederen te verzenden en hoe lang duurt het voordat u aankomt?
Meestal laden we DHL, UPS, Transmails of TNT. Het duurt meestal 3-7 dagen om aan te
komen.
En als het schip over zee is, hangt de levertijd af van de bestemming, het duurt meestal
ongeveer 1-2 maanden.
 
5. Hoe print ik een logo op een pakket?
Ja natuurlijk. Welkom bij de OEM- en ODI-bestelling.

6. Geeft u een garantie voor producten?
Ja, een garantie van 16 maanden.

Als u meer wilt weten over onze producten en over ons, welkom bij e-mail of chat online.


